


雖然法例沒有規定每間食肆必須裝設機動
式通風系統，包括空氣調節系統，但這類

裝置甚為普遍。

食肆內所有機動式通風系統，均受《附表
所列處所通風設施規例》(第132CE章)管制，

而食肆牌照的發牌條件規定，裝設這類通

風系統，須得到食環署及消防處批准。

背景



為保障裝設機動式通風系統的處所的公眾

衞生，根據《公眾衞生及市政條例》(第

132章)附表2的規定，該通風系統須令處所

內每人每小時可獲供應的新鮮空氣不得少

於 17 立方米。

衞生規定



根據《附表所列處所通風設施規例》第6條的規定

1) 在附表所列處所內，任何通風系統如敷設有管道或

幹槽，則須由註冊專門承建商(通風系統工程類別)

在每隔不超過12個月的期間內檢查該系統內的每個

氣閘、過濾器及聚塵器。

2) 註冊專門承建商(通風系統工程類別)在根據本條檢

查任何通風系統後14天內，須向指示其進行該次檢

查的人發出證明書，並將證明書的一份文本送交消

防處處長。

根據第132CE章的衞生規定





在第599F章下登記餐飲處所的換氣量

及／或已安裝的空氣淨化設備

• 為符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業

務及處所）規例》（第599F章）下對餐飲處所

在換氣量或空氣淨化設備方面須遵守的規定，

並須同時提交註冊專門承建商（通風系統工程

類別）發出的證明書。



在第599F章下登記餐飲處所的換氣量

及／或已安裝的空氣淨化設備

• 持有食環署簽發的普通食肆、小食食肆、水上食肆
及工廠食堂牌照的持牌人及沒領有由食環署簽發有
效食物業牌照的餐飲業務經營者，較早前須透過食
環署網上平台申報其處所換氣量已達到每小時至少
6次；或

• 已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備 (
高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外線C技術 (UV-
C)設備或 HEPA 設備或UV-C設備)的資料。
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